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Label für 8cm-CD

Die Gestaltung können Sie individuell vornehmen.
ACHTUNG: Bei Verwendung eines CD-/DVD-Logos achten Sie bitte darauf, dass es sich um das 
korrekte Logo und die aktuelle Version handelt. 

Der Druck ist im OFFSET- oder SIEBDRUCK-Verfahren möglich. 
Folgendes ist hierbei zu beachten:

OFFSETDRUCK:  Geeignet für Bildmotive, feine 4-farbige, gerasterte Motive. 
   (bis 6-farbig - Siebdruck/4x Offset/ Siebdruck) 
   
   VORTEIL:  60er Raster.
   NACHTEIL:  Farben wirken u.U. matt/ leicht blass, da lasierend. 
     Flächen neigen zu Farbschwankungen.
   Schwarze Flächen sollten mit 75% C/ 75% M/ 75% Y / 100% K angelegt werden.

SIEBDRUCK:  Geeignet für flächige Motive. Druck mit Sonderfarben* (100% Deckung).
   (maximal 2-farbig - ansonsten entstehen Mehrkosten)

   VORTEIL:  Farben sind deckend und glänzend.
   NACHTEIL:  40er Raster; gerasterte Motive neigen zu Moirés.
   Farben sollten zueinander über-/ unterfüllt werden.

FARBIGKEIT:
- die Daten können mit Sonderfarben gestaltet werden (dann: Siebdruck). 
  *Wir drucken nach dem Pantone-Solid-C- oder dem HKS-K-Fächer.
- Bitte geben Sie die genaue Ausführung des Labels in Ihrer Bestellung an - z.B.: 
  Weiß - ja oder nein, Farben, Lack - ja oder nein.
- löschen Sie nicht verwendete Farben aus der Farbliste der Druckdatei.

!!! Diese Informationen sind lediglich ein Auszug. Alles Wichtige zur Datenerstellung ( z.B. Tonwertumfang, Strichstärken, 
Deckung, Passerprobleme,...) finden Sie auf unserer Homepage unter „Service“/ „LABEL - Infos zur Datenerstellung“ !!!
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bedruckbarer 
Bereich

nicht bedruckbarer 
Bereich

Identringbereich der CD 
zwischen Durchmesser 
46 mm/ 37 mm | das Silber ist hier dunkler

transparenter Bereich der CD 
ab Durchmesser 37mm.
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